Nueva Escuela Primaria Brookwood: Plan para la Zona de Construccion

Edificio y plantel

Lugar de almacenamiento de
tierra, si las condiciones
permiten el reuso de la tierra.
Se eliminara el almacena-
miento de tierra a mas tardar
6 meses del inicio de la
construccion del nuevo
edificio.

-

| La carretera de acceso a la
construccién sera de gravay
se regara con agua. Suponer
24" de piedras fragmentadas
sobre geotextil. Se removera
al final del proyecto.

Estacionamiento para casi 60
carros. Suponer 24" de
piedras fragmentadas sobre
geotextil. Se removera al final
del proyecto.

La cerca existente sera

cubierta con unamallaalo Y
largo de la linea de la v
propiedad al oeste.

Zona para equiposy
materiales de construccion.
Suponer 24" de piedras
fragmentadas sobre
geotextil. Se removera al final
del proyecto. Dejar espacio
alrededor del perimetro del
edificio para que el monta-
carga pueda tener acceso.

-~ oeste

Area de tréiler de

construccién con aproxima-
damente 10 trailers de varios
tamanos. El mas grande tiene ¥
dimensiones de casi :
10'’x50'x10’. Suponer 12’ de
piedras fragmentadas sobre

la superficie existente.

Remover del plantel al final C
del proyecto.
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Habra acceso de entrada a la escuela para los
peatones en los lados sur y oeste, pero no

—— — — —— PROPERTY LINE

PROJECT LIMIT OF WORK LINE

habra acceso del lado sur. Habra desvios en los
caminos peatonales alrededor del lado norte
fuera de la zona de construccion.

Los portones de los vecinos a 1949

los patios traseros seran ,W’

bloqueados con cercas.
CONSTRUCTION



lee
Snapshot

lee
Image

lee
Polygon

lee
Polygon

lee
Polygon

lee
Polygon

lee
Polygon

lee
Polygon

lee
Text Box
Brookwood Elementary Construction Logistics and Phasing V4.0
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Habrá acceso de entrada a la escuela para los peatones en los lados sur y oeste, pero no habrá acceso del lado sur. Habrá desvíos en los caminos peatonales alrededor del lado norte fuera de la zona de construcción.
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Kindergarten wing canopy to be demolished May 2019. 2 classes will be relocated to the portable classrooms beginning Fall 2019 for the duration of construction.
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Los portones de los vecinos a los patios traseros serán bloqueados con cercas.
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City of Hillsboro swale
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Azul = Cerca alrededor de la construcción
Rosa = Camino para peatones
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Text Box
Lugar de almacenamiento de tierra, si las condiciones permiten el reuso de la tierra. Se eliminará el almacena-miento de tierra a más tardar 6 meses del inicio de la construcción del nuevo edificio.
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MAY/2019-AGO/2020 Edificio y plantel

lee
Callout
Entrada de construcción
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Callout
Zona de construcción durante el verano 2020 también tendrá cercas y rótulos  
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Verano 2020 Demolición y construcción del estacionamiento
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Mayo 2019-Julio 2020
Construcción del edificio
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Text Box
Área de tráiler de construcción con aproxima-damente 10 tráilers de varios tamaños. El más grande tiene dimensiones de casi 10’x50’x10’.  Suponer 12’ de piedras fragmentadas sobre la superficie existente. Remover del plantel al final del proyecto.

lee
Text Box
Zona para equipos y materiales de construcción. Suponer 24” de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto. Dejar espacio alrededor del perímetro del edificio para que el monta-carga pueda tener acceso.

lee
Callout
La cerca existente será cubierta con una malla a lo largo de la línea de la propiedad al oeste.

lee
Text Box
Estacionamiento para casi 60 carros. Suponer 24” de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto.

lee
Callout
La carretera de acceso a la construcción será de grava y se regará con agua. Suponer 24” de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto.
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